
ZX
AFFILATRICE PER COLTELLI E LAME

Grinding machine for knives and blades
Messerschleifmaschine für Messer
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A richiesta:

-

Upon request:

 

Auf Anfrage:

 



Piano magnetico a campo aperto 
per coltelli in metallo duro (Widia)

Open field magnetic work surface

Magnettisch für HM 
Werkstücke

Piano magnetico rotante 0°-90°

Magnetic chuck

Magnettisch

Barra per riferimento da filo

Edge reference alignment bar

Anschlaglineal

Mola a tazza D-CBN Ø150

Diamond and CBN grinding wheels

Diamant und CBN 
Schleifscheiben

Gruppo discesa mola automatica

Grinding head

Schleifkopf

Vasca esterna (opzionale)

(Optional) external tank with pump

(Optionaler) Externer Kühlmitteltank mit Pumpe



Caratteristiche  Tecniche / Technical characteristics / Technische Daten
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Larghezza piano

Potenza motore mola

Giri motore mola

Passaggio tra mola e 
piano

Diametro mola

Incremento minimo mola

Velocità carro

Velocità carro con 
variatore

(opzionale)

Dimensioni

Grinding length 

Chuck width 

Grinding wheel motor 
power

Grinding wheel speed

Clearance between 
grinding wheel 

and chuck

Grinding wheel diameter

Minimum partial 
downfeed

Carriage speed

Variable carriage speed 
(optional)

Overall machine 
dimensions

Schleiflänge

Breite des Tisches 

Leistung des 
Schleifscheibenmotor

Schleifscheibengeschwindigkeit

Durchgang zwischen 
Magnettisch und 
Schleifscheibe

Schleifscheibendurchmesser

Minimum Teilzustellung

Schlittengeschwindigkeit

stufenlose 
Schlittengeschwindigkeit

Abmessungen

ZX1000 ZX1230


